
Slamená izolácia je regionálne vyrábaný produkt s jedinečným 
prístupom výrobcu k ekológií a životnému prostrediu. 
Najčistejšia a srdcom pestovaná slama, dlhoročné odhodlanie 
a nadšenie prinášajú 100 % BIO produkt, ktorý v sebe ukrýva 
všetky výhody a prednosti tepelno-izolačného materiálu na 
najvyššej úrovni. 

Dlho vyvíjaný, nový výrobný proces umožňuje dosiahnutie 
vysokej aplikačnej objemovej hmotnosti fúkanej slamenej 
izolácie, ktorá zabezpečuje vynikajúcu ochranu voči 
prehrievaniu v letnom období roka a tiež vysokú ochranu 
pred hlukom.
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Oblasť použitia:
Aplikácia vhodná priamo na stavbe 
a tiež aj pri výrobe prefabrikátov. 
• Strechy

• Steny

• Stropy

• Novostavby aj rekonštrukcie

• Na výrobu slamenných stenových panelov 

 a výstavbu domov zo slamy

Technické údaje:

Tepore s.r.o.  
info@tepore.sk
0915 987 019 
www.tepore.sk

Európske technické schválenie: ETA - 18/0305

Zloženie: 100 % Bio – Pšeničná slama 

Aplikačná objemová hmotnosť: 105 – 140 Kg/m3

Merná tepelná kapacita: C = 2000 J/Kg.K

Tepelná vodivosť: λd = 0,055 W/(m.K)

Trieda horľavosti : E podľa Eurotriedy

Faktor difúzneho odporu: µ = 1,3

Realizácie v rámci 
celého Slovenska
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